
Federkraftbremse
Baureihe FDX
IP 67 Seewasserfest



Die Bremsenbaureihe FDX wurde 

speziell für den Einsatz in besonders 

rauer Umgebung, wie im Offshore-

bereich unter Seeklimabedingungen 

konzipiert.

Seewasserresistente Handlüftung

•	 aus robustem, widerstandsfähigem Material

•	 komplett abgedichtet

•	 arretierbar in gelüfteter Stellung

Speziell entwickelter Dichtflansch

•	 bei durchgehender Welle mit 

	 doppeltem Abdichtungssystem

•	 bei kurzer Welle mit Abdichtkappe

Induktiver Sensor

•	 zur Funktions- oder/und Verschleißüberwachung

•	wartungs- und verschleissfrei

Baureihe FDX IP 67 Seewasserfest



Bauart der Bremse Elektromagnetisch gelüftete Zweiflächen-Federdruckbremse

Bezeichnung / Typ FDX 26 FDX 30 FDX 40

Ausführung Standardausführung

Schutzart IP 67

Einschaltdauer (ED) 100%

Umgebungstemperatur -40 bis +45°C

Gewicht 30 kg 45 kg 80 kg

Massenträgheitsmoment des Rotors
(inkl. Nabe)

6,65 x10-3 kgm² 19,5 x10-3 kgm² 44,5 x10-3 kgm²

Betriebsdrehzahl maximal
(Arbeitsbremse / Haltebremse) 

mit gewuchteten Rotoren: 3000 / 6000 min-1

für Wellen-Ø (d) 40, 45, 50 mm 50, 55, 60, 65 mm 65, 70, 75, 80 mm

Nennbremsmoment (Mb)
(Arbeitsbremse / Haltebremse)

250 / 375 Nm 500 / 750 Nm 1000 / 1500 Nm

Bremsmoment im Betrieb
(Abweichungen von Mb)

Arbeitsbremse: -30% (Neuzustand) // ±20% (eingelaufener Zustand)
Haltebremse: ±15% (Neuzustand) // -10% / +30% (eingelaufener Zustand)

Anschlußspannung 400 V AC

Spulenspannung 180 V DC *)

Leistung (P, Lüften/Halten) *): 432 / 108 W *): 560 / 140 W *): 560 / 140 W

zul. Reibarbeit max./Schaltung (Arbeits-
bremse / Haltebremse)

105 x103 / 52,5 x103 J 150 x103 / 75 x103 J 200 x103 / 100 x103 J

Gesamt-Reibarbeit bis zum Rotortausch 2,8 x109 J 3,7 x109 J 4,9 x109 J

Nennluftspalt (= Luftspalt neu) 0,5 +0,2 mm 0,5 +0,2 mm 0,6 +0,2 mm

Luftspalt maximal 1,9 mm 1,9 mm 1,7 mm

Verknüpfungszeit DC / AC 
(=> gleichstrom- / wechselstromseitig 
geschaltet) ***)

40 ms **) / 600 ms 60 ms **) / 800 ms 160 ms **) / 3 s

Trennzeit ***) 160 ms *) 140 ms *) 320 ms *)

Abmessungen siehe: Maßblatt M98-080

Schnellschaltgleichrichter PMG 480 siehe: Maßblatt T90-156

Anschlußspannung/
Bemessungsbetriebsstrom 
Sensoren nach Maßblatt T90-147 (DC) bzw. T90-158 (AC)

10…36 V DC / ≤ 200 mA
90…250 V AC / ≤ 100 mA

Anschlußspannung / 
-leistung Heizung

230 V AC / 70 W 230 V AC / 128 W 230 V AC / 180 W

*)  angesteuert/geschaltet mit Schnellschaltgleichrichter PMG 480 von 400 V AC

**)  bei Nennluftspalt  und geschaltet mit Schnellschaltgleichrichter PMG 480

***) die angegebenen Verknüpfungszeiten und Trennzeiten sind toleranzbehaftete Mittelwerte (Abweichung ±30%)

Optionen:

Baureihe FDX Technische Daten






